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第一节 系统简介

一、项目背景

随着城市机动车保有量迅猛提高，交通拥堵、停车困难、乱停乱放、事故

纠纷、车辆安全、环境污染等交通相关的问题日益严重，特别交通“停车难”日益

成为制约城市经济与社会发展的“瓶颈”；如何改善交通的现状及解决停车难的问

题受到了市政府、相关领导的高度重视与民众的极大关心；

鉴于此，有必要对城市的道路、交通、停车进行统一的规划、优化和管理，

充分挖掘城市停车资源，特别是科学合理拓展路边占道停车资源，并通过对路边

占道停车合理收费这一经济杠杆实现停车资源高效利用，为全市交通、停车提供

高效、方便、有序的服务，从而改善城市的交通拥堵和停车困难。
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二、项目概述

“城市占道停车管理系统”是通过移动手持智能 PDA 终端设备、计算机、信

息系统、依托现代网络宽带技术，实现对城市路边占道停车场及车辆的智能化、

信息化、科学化、严谨、高效、规范管理的系统平台。

该系统平台预留拓展接口，可以实现与城市监管平台及城市交通车辆管理

部门监管信息对接，是实现城市管理与交通车辆管理现代化的重要环节。通过运

营商网络或无线宽带网络技术的应用，实现信息源的全方位采集，保证对任一占

道停车场实行全区域、全时段状况的实时监控与收费管理。
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1 消费方式

系统支持 2种消费模式：

 包月消费

可以为办理月卡的车主用户开通月卡功能，提前录入到系统，在有效期内可

在运营路段不限时停放车辆。

 计时消费

即是计时消费。

两种消费可以混合使用，可以设置进车预扣金额，可按车型设置免费时间，

在免费时间内出车会返还预扣金额。超时消费有进车预扣时间、超时时间和超时

金额，当停车的时间超过预扣时间就会扣超时金额，每超过一次超时时间就会累

加一次超时金额，跨天会累加金额。时间都是以分钟为单位，可以设定时段最高

消费金额，理论上不限制。

2 消费流程

车辆入场：

车辆出场：

路边停车收费系统支持车牌拍照识别方式，1s 拍照识别，识别率大于

99.9%：

 操作步骤： 

1. 进车登记：选择车位→拍照识别→确认入场→ 打印入场停车小票；
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2. 出车结算：点选车位或拍照识别→确认收费结果→打印出场收费小票 。
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3 票据打印

 使用热敏打印机

 打印纸张宽度为 58mm

 可设置消费时是否打印小票

 可以在消费后多次补打小票

 可以设置小票的头信息和尾信息

第二节 系统架构

城市 PDA占道停车管理系统主要由系统硬件、系统软件两部分构成。

 系统硬件：

由收费终端 PDA、巡查终端 PDA、后台应用服务器、数据库服务器、管理计

算机及运营商有线、4G无线网络。

 系统软件：

由收费终端应用软件、城市 PDA占道停车系统后台软件组成。

 外围系统【须对接，如需要】：

由 GIS系统、公安交警系统、监控系统、信号系统等组成。

一、手持移动式停车场收费系统结构图

1、系统总体架构
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2、 系统应用模式图

二、产品介绍

2、手持移动式收费机主要参数

车牌识别收费终端：S60

  Android7.0操作系统；   

                        运行停车收费 APP；

                        车牌识别、小票打印；

                         支持全网通 4G、Wi-Fi无线局域网

                         5.5吋触摸屏，IPS阳光下可视

                         5200MAH 可充电锂电池
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三、软件系统结构图

四、手持移动式停车场收费机功能简介

 支持车牌拍照识别模式。
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    我公司的路边停车收费手持终端采用 OCR车牌识别技术，拍照识别车牌

仅需 1秒钟。识别率高达 99.9%。

 支持多种消费方式：

1. 储值消费：车辆首次进场，即可建立专属账户，押金以充值方式入账，

在出场结账时扣减，该账户及账户余额也可以在下次停车消费时继续使用。

2. 月卡用户：如常规停车场一样，可办理月卡用户，一次性办理月卡，季

卡，年卡等（可在系统自行定义），在有效期之前，用户可在指定路段无限

时，无限次进行停车。

3. 欠费追缴：和传统封闭停车场不同的，路边停车收费项目最明显的一个

特点就是没有边界，车辆进出自由，在某种程度上来说，不管是恶意欠费，

还是无意欠费，欠费问题始终都会存在。创享智能采用云端追缴欠费的方式，

可以在车辆再次入场停车时主动检测，手持机可展示欠费明细作为追缴依据，

由收费人员进行合理追缴。

 支持 GPRS/4G传输。

博耀智能的 S60 手持终端为 4G 网络制式，支持电信\联通\移动运营商，也

支持旗下发行的流量卡。

 支持打印小票。

打印纸张宽度为 58mm的热敏收银纸（分体纸卷直径为 50mm）

 支持 U盘升级和在线升级。

U盘升级使用方法：在开机状态下，在手持机的右侧靠上的位置打开防尘塞，

插入手机优盘，在系统的“文件管理”中选择外部存储，找到升级安装包，双击

运行，按照向导提示，执行安装。

在线升级使用方法：在 APP的系统设置中，找到在线升级菜单，点击后，系

统会根据版本号区分当前是否要升级，如需升级，系统会自动下载数据包执行安

装（直接的安装替换不会影响本地存储的业务数据，尽请放心。）
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第三节 管理软件功能介绍

一、系统平台功能介绍

1 路段管理

●车场管理：为所辖停车路段划分管理区域，方便按片区进行管理。
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●路段管理：在划分区域的层级下，为了更加方便管理车位，根据运营的实际需

要所细分出来的车位的集合。

●泊位管理：运营者对车位进行自定义编号命名，在实际路段中须配合画出车位

线并标记泊位编号，即使实际中没有划分车位，后台系统也要相应的添加好符合

实际情况的车位数。

●手持机路段授权：运营者应当按照每个路段的实际的情况（车位数，车流量等）

配备收费人员，添加收费人员的所属路段、终端设备登录账号和密码。

2 收费标准设置

●路段收费标准：根据系统添加的路段，对应的收费标准记录，可点击“查看收

费规则”了解收费标准的明细，每个路段可以执行不同的收费规则。

●配置收费规则：设置收费标准中，按时段收费的规则明细，收费规则信息可更

改，规则明细记录可调整。



12

●添加收费规则：在列表中可选中指定的收费标准，对应到多个路段中，如图：

3 占道车辆管理

●占道车辆管理   添加月租或者贵宾车辆信息，如下图：
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●车场收费分析图表 车场按照时间查看实收实付、现金和手机支付以及月租续

期走势图表，如图：

4 占道集团报表

●欠费查询 针对集团下面每个车场的欠费车场信息查询。
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●欠费取消  集团下面可以根据每个车场路段的车场把欠费出去的车辆取消掉欠费信息

（一般是误操作导致欠费取消）。

●进出记录 集团所有车场的进出的总记录表。

●收费明细  集团每个车场的收费记录。
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●累计欠费统计  集团每个车场的车辆欠费累计统计。

●集团收费汇总报表 用与集团车场的金额汇总报表。
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5 停车收费汇总

●车场日报 查询展示系统当天的停车记录信息，如图：

●车场月报 查询展示系统每个月的停车记录信息汇总，如图：

●停车时长分析 自定义查询显示指定查询条件的停车记录信息，如图：
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●缴费车辆查询 显示已交费的停车记录信息，如图：

●在场车辆查询 显示当前在场计时的停车记录信息，如图：
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●泊位无车分析 显示每个泊位停车时长录信息，如图：

6 财务管理

多功能的消费数据查询。

可按照查询全部记录、查询出车记录、查询进车记录等功能查询消费明

细，也可以根据车牌、根据操作员编号、根据进车时间、根据出车时间等条

件查询消费数据。

强大的消费数据统计功能。

可按照全部记录、统计出车记录、统计进车记录、统计消费记录等统计

消费数据，也可以根据车牌、根据操作员编号、根据进车时间、根据出车时

间统计消费数据。

●车辆进出记录：查看车辆明细记录。

●收费明细：查询车辆缴费汇总信息。

●未交明细：未交缴费车辆信息记录。 

●手机支付明细：手机扫码支付记录。
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7 占道运营分析

●车辆进出记录：按照时间和车牌号码查询车辆进出的记录。如图：

●收费明细：查询每个路段的收费明细

8 系统管理

●系统用户管理 添加系统用户，重置系统用户密码等操作，如图：
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第四节售后服务

深圳市博耀智能开发有限公司具有完善的售前、售中、售后服务体系。

售前：博耀智能实行一对一的顾问型营销，拥有专业、高素质的营销专员队

伍专门针对客户的实际需求和具体情况，做出最合理的解决方案。

售中：博耀智能拥有强大的技术支持精英队伍和专业的工程安装队伍，使得

售中服务更加优质、快捷。

售后：想用户之所想、急用户之所急，是我们售后服务的宗旨，为保障用户

的利益， 使系统在投入使用后能长期正常工作，我们特做出以下承诺。

①、我们对所有的硬件设备实行壹年免费保修，因质量问题叁个月内

包换，终生维护制。系统标准版本管理软件终身免费统一升级。

②、博耀智能拥有专业的客户服务精英队伍，每月一次的定期电话回

访用户，了解系统使用情况，解答疑难问题。

③、每年至少两次的定期回访用户，对系统进行例行维护保养。
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核 心 功 能

欠费追缴

功能概述

路边停车场与传统封闭停车场最大的区别在于边界是否封闭。在实际运营过程中，车主

用户总会有意或无意未交费离场，为了避免此类现象对停车收费造成不必要的损失，同时也

为了使收费流程规范化，该系统引入欠费追缴的功能机制，用于适应路边停车本身的业务特

征。

该功能以服务器和移动网络为技术依托，针对每个车主用户统一建立停车账户，当形成

欠费时，收费人员可主动选择欠费车辆执行结算业务。此操作将扣取账户余额，当账户余额

不足扣取时，形成欠费。因为所路段数据相通，待到车辆在所辖路段再行入场停放前，收费

人员可根据手持终端的欠费提示，进行人为追缴。如车主对此欠费金额有异议，收费人员可

在手持终端拉取该车主的欠费路段详情（路段名称、停放时长、欠费金额等）

同步停车记录

功能概述

虽然联网方案解决了数据无线传输问题，但如何实时的将同一区域不同路段的收费人员

的车辆信息进行及时同步，是技术的关键所在，这一方面，直接影响车辆及时准确地计费和

交费。

通过“反向推送”技术，系统中自动感知停车数据的变化，结合车位的空闲状态，真正

实现将停车场车位使用的状态通过服务器和手持终端的通信高效的反馈到各个终端。避免了

等待和数据不一致的问题，减少了车主和收费人员之间的矛盾纠纷。
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精简式通信协议

功能概述

移动通信网络为户外通信终端的使用提供了便利条件，但同时也增加了网络使用的成本。

为了减少终端与后台服务器发生数据交换时产生的流量，系统从设计之初便采用了自主研发

的精简协议。据粗略估计，采用新的通信协议后，终端每次和服务器发生的数据交换的流量

可有效减少到五分之一之，极大地减少了运营商在手机流量卡的成本。

通用式计费算法

功能概述

目前，大部分的路边停车采用白天收费、夜间免费的模式，但每个地方收费因为不尽相

同，如交通繁忙地段（如：火车站）有可能采用 24 小时循环计费的模式，为了满足不同的

计费需求，系统采用了按时段组合收费的模式进行计算，使用者只要提前在系统中根据自身

的收费规则进行简单的配置，就可以轻松实现多路段多模式计费的需求。

模版化自定义小票

功能概述

很多运营商都会定义小票的抬头和结尾，甚至对小票显示的条目进行筛选，为了满足此

类需求，系统在后台设计了小票模版编辑功能，运营商可根据自身需要，对停车入场小票和

出场小票设定显示条目。

智能账目计算

功能概述

系统抽象出停车收费中的关键收费项目名称，使得每一笔交易都会清晰准确，智能计费
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提醒，帮助收费员在高强度的工作状态轻松的准确的完成每一笔收费业务。

云端高并发服务器负载技术

功能概述

按照行业经验来讲，平均一个城市的车位大约为 2000-3000左右，这样的一个规模，收

费终端大概需要 100多台，因为路边停车业务模式的特殊性，手持机需要实时，多任务，高

并发地向服务器发起连接请求。对于一个系统是否健壮，对客户端访问的并发支持是主要的

参考依据。比如我们经常看到的网站，大多是展示类型的，对于展示类型的网站，实际上同

时有数千或上万人在线，其实对一般网站系统来说并不是太大问题。但不一样的，路边停车

收费系统是交互性、实时性要求特别高的业务系统，服务器对客户端并不仅仅只是展示内容

如此简单，其中还存在着多任务，多条件查询、更新、插入等操作。100多台的手持终端实

际上可能相当于上万人同时在线，且同时与网站系统进行数据交互（SIUD操作），那么此时

后台网站系统的承载压力就需要支持的特别高。该系统为了解决这一个难题，从协议设计、

访问机制入手、巧妙化解高频率的访问需求，合理平衡接口负载，充分调用服务器的资源，

有效地解决大并发、高负载的行业难题！

自动下班离场

功能概述

因为路边停车场一般的计费都会以当天晚上某一时间作为下班时间点，过了下班时间点

的夜间停车不计入系统计费时间中。一般来说，下班时间，收费人员应当对在场车辆逐一执

行离场，但下班执行离场的操作工作量较大，不便于执行。所以，在此需求基础上，系统增

加对下班点时，在场车辆批量出场的方式，进行出场。

 “傻瓜式”一键技术

功能概述

系统采用人性化设计，不断推敲使用场景及业务流程，合并同类操作，简化业务流程，
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针对于路边停车场高龄收费人员群体，在终端应用设计上充分的进行优化，达到业界较好的

评价。

内部“时钟”计时器

功能概述

为了防止部分收费人员，恶意调整手持终端系统时间，扰乱收费秩序，达到徇私舞弊等

目的，系统增加了内部“时钟”功能，可智能感知时区及系统时间的不正常变化。只有终端

和服务器保持一致才可以正常进行收费。

异常快照技术

功能概述

移动户外使用，最大的问题是实时维护，虽然系统经过严格和专业化的测试，但难免会

在长期户外使用中出现问题。一旦问题发生，对于错误的快照抓取和异常捕捉尤为重要，系

统中增设此类机制，有效保证在问题发生时的第一时间里可以得到处理。

车牌识别技术

功能概述

系统所使用的 BT-OCR 车牌技术在行业内处于领先水平，支持大陆常见车牌。识别速度 1

秒以内，白天识别率高达 99.9%，夜间在补光灯的辅助下也可以达到 95%以上。识别距离考

虑了收费人员的安全拍摄距离（3 米左右），也考虑到对部分车位紧张路段近距离识别的要

求，（1米左右），倾斜角最多可达 40度。


